
ELODRIVE GmbH - Stellantriebstechnik
Technische Änderungen vorbehalten.

 Verdrehsicherungsbügel (Standardversion / verlängerte Version)

Zur Befestigung des Antriebes.

Bestell-Nummer
neu

Beschreibung Bestell-Nr.
alt

E-AM-ARS165 Standard Verdrehsicherungsbügel - 165 mm, 
verzinkt

E-ARS

E-AM-ARS165M
Standard Verdrehsicherungsbügel - 165 mm, 
Spezial-Korrosionsschutz-Microcor

E-ARS2

E-AB-ARS205S
Verlängerter Verdrehsicherungsbügel - 205 mm, 
Edelstahl 1.4301

E-ARSL

E-AB-ARS260S
Verlängerter Verdrehsicherungsbügel - 260 mm, 
Edelstahl 1.4301

E-ARSL2

 BN  BS  BE  BF  BT

E-AM-ARS165

E-AB-ARS205

E-AB-ARS165, E-AB-ARS165M - Alle Angaben in mm

E-AB-ARS205S - Alle Angaben in mm

E-AB-ARS260S - Alle Angaben in mm

E-AB-ARS260S

Zubehör für die Baureihe B
Für folgende Stellantriebstypen:

Ø



Zubehör für die Baureihe B
Für folgende Stellantriebstypen:

 BN  BS  BE  BF  BT

E-AB-ARS102

E-AB-ARS100S

E-AB-ARS102 - Alle Angaben in mm
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E-AB-ARS100S - Alle Angaben in mm

17
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Ø 4,2
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65,5
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Bestell-Nummer
neu

Beschreibung Bestell-Nr.
alt

E-AB-ARS102
Verdrehsicherungsbügel für Zarge 102 mm, 
verzinkt

–

E-AB-ARS100S
Verdrehsicherungsbügel 100 mm, 
Edelstahl 1.4301

–

Zur Befestigung des Antriebes.




